
Stand: 11/2020 AZ

AIO 4-fach < 0,5W

AKD 0424R < 6W

AKD 0201 < 8W

AKD 0401 < 16W

AKD 0103 < 8W

AKD 0203 < 16W

AKD 0424R2 < 3W

AKD (1-10V) 0410V < 1W

AKH 4-fach < 3W

AKH 8-fach < 6W

AKH 6-fach < 4,5W

AKI 4-fach < 4W

AKI 8-fach < 8W

AKI 12-fach < 12W

AKK 2-fach < 2W

AKK 4-fach < 2W

AKK 8-fach < 4W

AKK 16-fach < 8W

AKK 24-fach < 12W

AKK 04FC (Fancoil) < 2W

AKS (10A) 4-fach < 3W

AKS (10A) 8-fach < 6W

AKS (10A) 12-fach < 9W

AKS (16A) 4-fach < 4W

AKS (16A) 8-fach < 8W

AKS (16A) 12-fach < 12W

AKS (16A) 16-fach < 16W

AKS (16A) 20-fach < 16W

AKS (16A) 24-fach < 16W

AKU 4-fach < 4W

AKU 8-fach < 4W

AKU 16-fach < 8W

AKU 24-fach < 16W

AMI 4-fach < 6W

AMI 8-fach < 12W

AMI 12-fach < 18W

AMS 4-fach < 6W

AMS 8-fach < 12W

AMS 12-fach < 18W

AZI 3-fach < 3W

AZI 6-fach < 6W

BE Binäreingang 4-/8-/16/32-fach < 1W

JAL 2-fach < 2W

JAL 4-fach < 2W

JAL 8-fach < 4W

JAL-M 4-fach < 2W

JAL-M 8-fach < 4W

SCN DALI 64 < 2W

SCN IP Interface < 2W

Max. Verlustleistung bei Nennstrom (zur Berechnung der Wärmelast)



SCN IP Router < 2W

SCN Linienkoppler < 2W

SCN Logikmodul < 0,5W

SCN RT6REG < 0,5W

SCN DALI 16 < 2W

SCN DALI 32 < 3W

SCN Zeitschaltuhr REG < 1W

SCN Sicherheitsmodul SAFE < 0,5W

SCN USB Interface < 0,5W

STC 0640 < 4W

STC 0960 < 6W

STC 1280 < 6W

STR 0640 < 6W

STV 0160 < 2W

STV 0320 < 3W

STV 0640 < 4W

STV 0024 (SV 24V DC) < 4W

VC EASY < 2W


